


Dimensiuni*(mm):
 lungime: 290; lăţime 140; înălţime: 88
Masă*(kg):
Rezistenţă la compresiune (N/mm²):
λechiv - Conductivitate termică echivalentă (W/mK):
Rezistenţă la transfer termic a peretelui (m²K/W):
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.):
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 300 mm:
 b. pentru zid de 150 mm:
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³):
Număr de bucăţi/palet:
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

3,6
20

 0,34
1,095

230

67
39

0,17
336

18/17
26,3/24,8

Dimensiuni*(mm):
 lungime: 290; lăţime 140; înălţime: 138
Masă*(kg):
Rezistenţă la compresiune (N/mm²):
λechiv - Conductivitate termică echivalentă (W/mK):
Rezistenţă la transfer termic a peretelui (m²K/W):
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.):
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 300 mm:
 b. pentru zid de 150 mm:
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³):
Număr de bucăţi/palet:
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

5,4
20

0,34
1,095

153

44
22

0,14
224

17/16
24,9/23,4

BRIKSTON
CEM 88-M200

BRIKSTON
CEM 138-M200

de 2,5 ori
mai rezistentă decât

prevede legea

de 2,5 ori
mai rezistentă decât

prevede legea

Află câtă cărămidă îţi trebuie, cu ajutorul programului de calcul de pe www.brikston.ro.
* clase de toleranţă T2/D2 conform standardelor: 
SR EN 771-1:2003 şi SR EN 771-1:2003/A1:2005;    
** DE - drum european, DN - drum național

disponibil numai la comandă specialădisponibil numai la comandă specială



BRIKSTON
GO

CP M450 CPU M450
Dimensiuni*(mm):
 lungime: 240; lăţime: 115; înălţime: 63
Masă*(kg):
Rezistenţă la compresiune (N/mm²):
λechiv - Conductivitate termică echivalentă (W/mK):
Rezistenţă la transfer termic a peretelui (m²K/W):
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.):
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 125 mm:
 b. pentru zid de 250 mm:
 c. pentru zid de 375 mm:
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³):
Număr de bucăţi/palet:
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

2,9
45

0,435
0,788
444

53
107
159
0,22
480

17/15
18,4/16,2

2,55
45

0,385
0,862
444

53
107
159
0,22
480

19/16
20,5/17,3

Dimensiuni*(mm):
 lungime: 290; lăţime: 240; înălţime: 138
Masă*(kg):
Rezistenţă la compresiune (N/mm²): 
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.):
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 150 mm: 
 b. pentru zid de 250 mm: 
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³):
Număr de bucăţi/palet:
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

7,8
5

92

13
22
0,1
144

20/18
31,3/28,2

BRIKSTON
CP M450
CPU M450

de 6 ori
mai rezistentă decât

prevede legea

Află câtă cărămidă îţi trebuie, cu ajutorul programului de calcul de pe www.brikston.ro.
* clase de toleranţă T2/D2 conform standardelor:
SR EN 771-1:2003 şi SR EN 771-1:2003/A1:2005;
** DE - drum european, DN - drum național

disponibil numai la comandă specială



   BRAC. UȘOR ȘI SPORNIC.

BRAC, o nouă alternativă pentru zidărie, reușește să îmbine cu succes calităţile celor mai 

utilizate materiale de pe piaţă: 

•  Ieftin. Construind cu BRAC, costul zidăriei va fi redus considerabil. 

•  Zidești ușor. Datorită dimensiunilor mari și consumului mic de mortar, cu BRAC construcția 

avansează repede.

•  Spornic și ușor de transportat. Nicio cărămidă atât de mare nu e atât de ușoară precum 

BRAC. Acest lucru îl face ușor de manipulat. Datorită acestei calități, BRAC este și ușor de 

transportat. Greutatea pe metru cub este de 570 kg, astfel vom putea realiza ziduri de 

umplutură la cadre ușoare și de cel puțin 2 ori mai rezistente decât prevede legea.

•  Durabilitate și rezistență la compresiune. Materialul de zidărie BRAC este ideal pentru 

ziduri de umplutură la construcții în cadre. Acestea au o rezistență la compresiune de două ori 

mai mare decât prevede legea. El este la fel de rezistent ca o cărămidă obișnuită folosită la 

zidării portante.

•  Izolare termică. Indiferent de anotimp, BRAC asigură confortul termic în casa ta. 

•  Ecologic. Datorită ingredientelor și procesului de fabricație, BRAC este 100% ecologic.



Dimensiuni*(mm):
 lungime: 290; lăţime 240; înălţime 238
Masă*(kg): 
Rezistenţă la compresiune (N/mm²): 
λechiv - Conductivitate termică echivalentă (W/mK): 
Rezistenţă la transfer termic a peretelui (m²K/W):
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.): 
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³): 
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 300 mm:
 b. pentru zid de 250 mm:
Număr de bucăţi/palet: 
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

10,4
10

0,185
1,835

55
0,10

 
16
13

100
21/19

38,1/34,4

Dimensiuni*(mm):
 lungime: 365; lăţime 240; înălţime 238
Masă*(kg):
Rezistenţă la compresiune (N/mm²):
λechiv - Conductivitate termică echivalentă (W/mK):
Rezistenţă la transfer termic a peretelui (m²K/W):
Necesar de cărămizi pe m³ zidărie (bc.):
Consum de mortar pe m³ zidărie (m³):
Necesar de cărămizi pe m² zidărie (bc.):
 a. pentru zid de 375 mm:
 b. pentru zid de 250 mm:
Număr de bucăţi/palet:
Număr de paleţi/TIR DE/DN**:
M³ de zidărie/TIR DE/DN**:

13,2
10

0,175
2,356

44
0,11

 
16
11
75

22/20
37,6/34,2

Află cât BRAC îţi trebuie, cu ajutorul programului de calcul de pe www.brikston.ro.
* clase de toleranţă T2/D2 conform standardelor:
SR EN 771-1:2003 şi SR EN 771-1:2003/A1:2005;
** DE - drum european, DN - drum național

BRAC se pune în operă împreună cu un mortar de ciment - var de 
marcă minim M2,5 (nu se va utiliza in zidărie cu rosturi în strat subțire).

BRAC se pune în operă împreună cu un mortar de ciment - var de 
marcă minim M2,5 (nu se va utiliza în zidărie cu rosturi în strat subțire).

BRAC 290/238 
(290x240x238)

BRAC 365/238 
(365x240x238)

de 2 ori
mai rezistentă decât

prevede legea

de 2 ori
mai rezistentă decât

prevede legea



© Brikston, februarie 2012

Descoperă produsul Brikston de 
care ai nevoie urmărind indicaţiile 
şi tabelele din broşură. Pentru a 
calcula cantitatea de cărămidă 
necesară şi costul aproximativ al 
acesteia, foloseşte programul de 
calcul pe care îl găseşti pe 
www.brikston.ro.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele greşeli de tipar.


